
Автоматизированная система обнаружения радиоактивных ве-

ществ и металлов «СмартДозор» (АСОРВМ) предназначена для обна-

ружения бесконтактным способом источников гамма-излучения – 

ядерных материалов (ЯМ) и радиоактивных веществ (РВ), а также ме-

таллических предметов при проходе человека через контрольную зо-

ну и выработки сигнала оповещения при обнаружении материалов, 

запрещённых к проносу.  

Автоматизированная система обнаружения радио-
активных веществ и металлов «СмартДозор» 

АСОРВМ в соответствии с  

ГОСТ Р 8.565-2014 относится к ин-

дикаторам.  

АСОРВМ может использовать-

ся как независимо, так и в составе 

комплекса средств безопасности.  

АСОРВМ может применятся в 

государственных и негосудар-

ственных учреждениях, офисах, 

местах проведения массовых ме-

роприятий, таможенных перехо-

дах, а также на контрольно-

пропускных пунктах (КПП) различ-

ного назначения: металлургиче-

ских предприятий, КПП предприя-

тий атомно-промышленного ком-

плекса, атомных электростанций, 

предприятий по добыче, перера-

ботке и хранению ядерных мате-

риалов, радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов.  

Режим эксплуатации АСОРВМ 

—непрерывный, круглосуточный. 



Автоматизированная система обнаружения радио-
активных веществ и металлов «СмартДозор» 

ООО «Атомпромкомплекс» 
199004, г. Санкт-Петербург, линия 2-я В.О., д. 25, литера А, пом. 10-Н. 
Сайт: https://атомпромкомплекс.рф  или   www.apcomplex.ru                                    
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Параметр Значение 
Режим работы Непрерывный, круглосуточный 

Габаритные размеры (В x Ш x Г), не более  2300 x 967 x 658 мм 

Размер контрольной зоны (В x Ш x Г)  2045 x 760 мм x 658 мм  

Класс обнаружения металлообнаружителя 
по ГОСТ Р 53705-2009  

4  

(вероятность обнаружения               

Класс селективности металлобнаружителя 
по отношению к предметам необнаружения 
по ГОСТ Р 53705-2009  

В  

(вероятность выдачи сигнала              
ложного срабатывания ≤0,05)  

Количество зон детектирования канала               
металлообнаружителя  

18 

Диапазон энергий регистрируемого                    
гамма-излучения  

0,05 – 3 МэВ 

Чувствительность блоков детектирования 
(БД) радиационного монитора, не менее  

4000 имп/(с*МБк) для 133Ba  

2000 имп/(с*МБк) для 137Cs  

3800 имп/(с*МБк) для 60Co  

* Чувствительность БД (при расположении источника на расстоянии (50±2) см                            
от эффективного центра блока детектирования)  

Количество БД 2 

Световая и звуковая сигнализация Наличие 

Сетевой интерфейс 
Ethernet 10/100BASE-TX, поддержка 

протоколов ARP, IP, ICMP, TCP и              
протокола специализированной             

Коммутация со СКУД (сухие контакты) 
Релейные выходы (базовые — 4 шт., 
опциональные — 1 шт.), электриче-

ские параметры: 400 В, 120 мА.  

Средний срок службы, не менее 10 лет 

Масса, не более 160 кг. 
Питание системы ~ 88 ÷ 230 В, 47 ÷ 63 Гц 

Рабочий температурный диапазон от -10 °C до +50 °C 


